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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ANEXO V

                        MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

1. FINALIDADE:
O presente projeto, objeto deste Memorial tem como finalidade a modernização e substituição dos cubículos de média tensão locados na casa de força, como também transformadores grupo geradores das subestações ala NORTE e SUL como mostra em projeto. Para atender as instalações elétricas do edifício sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE – Ministério do Planejamento e Gestão, em Recife/PE.

2. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:
Partira de dois PDE (ponto de entrega), existente sendo um alimentado pela  subestação CELPE BONGI e outro CELPE VARZEA, partindo da rede em 13.8 kV em dois postes  

da CELPE estrutura 300/11+N1+B2.

3. RAMAL DE SERVIÇO:

Será executado dois ramais de entrada subterrâneo com cabos 12/20kV - 50mm²  com isolação em EPR para alimentação da casa de FORÇA. Partirá da casa de força um ramal de distribuição para a alimentação da subestação ala NORTE e outro para ala SUL, através de cabos 12/20kV - 50mm² com isolação em EPR.                                                                      

4. CARACTERÍSTICAS DA SUBESTAÇÃO ALA NORTE E SUL:
Potência                   :                                                 2 X 1000 kVA
Tipo                         :                                                 Abrigada 

Tensão Primária      :                                                 13.8/13.2/12.6/12.0/11.4 kV

Tensão Secundária  :                                                 380 / 220 Volts

Ligação Primária     :                                                 Delta

Ligação Secundária :                                                 Estrela com neutro aterrado 
Refrigeração            :                                                 A seco

Freqüência               :                                                 60 Hz
5. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO:

Será feita a substituição pela CELPE das muflas de uso externos e das 03 (três) chaves fusíveis (corta-circuito), instaladas ao tempo de 100A - 15 kV-10KA BASE C, instalada nos (PDE), com elos fusíveis dimensionados pela CELPE.

6. SUBESTAÇÃO:

A subestação de 2 x 1000kVA será do tipo abrigada, conforme detalhamentos indicados em projeto.

6.1 - Transformador:
Abaixador de tensão de 13.8 kV para 380/220V, com 1000 kVA de capacidade

Potência....................................1000kVA

Tensão Primária........................13.8/13.2/12.6/12.0/11.4kV

Tensão Secundária....................380/220 Volts

Freqüência.................................60 Hz

Ligação......................................Delta/Estrela

Neutro........................................Solidamente aterrado

Refrigeração................................A seco

7.GRUPO GERADOR:
Será instalados um grupo diesel gerador cabinado e insonorizado (85dB à 1,5m de distância), na capacidade de potência emergencial (STAND-BY) de 248kVA e potência continua (PRIME) de 225kVA, fator de potência 0,8, trifásico 380/220V, dotado de Painel de comando e controle automático, microprocessado.

8. ATERRAMENTO:

Todas as carcaças dos cubículos de media tensão, transformador, neutro do transformador, grupo gerador e quadros de distribuição (QGBT e QGE) serão aterrados e interligados a malha do SPDA existente. O valor da resistência deverá ser menor que 10(.
Responsável  Técnico:

                       ____________________________

                               Rogério Raposo da Costa Pereira             

                                      Creia / PE. 15.722-D
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