MEMORIAL DE CALCULOS DO S.P.D.A.(SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA)

Nome... SUDENE Planilha
Ender...  Av. Prof. Moraes Rego S/N, Cidade Universitaria, Recife, PE completa
1) Parametros da edificagdo
L (comprimento) 348,00
W (largura) 10,40
H (altura) 55,00
2) Avaliagéo do risco de exposi¢ao
Ae = area de exposicéo (m?)

Ae=LXW+2XLxXxH+2xW xH +3,1416 x H? Ae= 5254652 m’
3) Densidade de descargas para a Terra (Ng)
Td = 5 dias com trovoadas por ano na regido da edificagao (descargas/kmzlano)
Obtido a partir do mapa isoceraunico (NBR-5419:2001, Anexo B, fig. B.1.4)
Ng = 0,04 x Td*® Ng = 0,30 descargas/km®/ano
4) Frequéncia anual previsivel de descargas (N)
N =Ng x Ae x 10 por ano N= 0,01572 por ano
5) Fatores de ponderacédo
‘ Fator Descricdo Caracterisitcas da presente dificagdo Valor
A Tipo de ocupagdo Escolas/hospitais/creches/outras de multiplas atividades 1,70
B Tipo de construcdo Concreto armado, com cobertura ndo metalica 0,40
C  Conteldos e efeitos indiretos Escolas/hospitais/creches/outras com afluéncia de publico 1,70
D  Localizagdo Totalmente isolada ou com minimo 2x altura estruturas/arvores prox. 2,00
E  Topografia Planicie 0,30

6) Ponderagédo da frequéncia anual previsivel de descargas (Np)
Np = descargas por ano

Np=NXxAXxBxCxDxE Np = 0,01090 descargas/ano
7) CConcluséao
\Resultado Iltem  Np exponencial Np decimal Situacdo SPDA
X A Np maior ou igual a 10 Np >= 0,001 Obrigatério
B Np entre 107 e 10° 0,001 >Np > 0,00001 Opcional
c Np menor ou igual a 10° Np <= 0,00001 Dispensado

PARECER TECNICO
Em fun¢édo do resultado acima e das prerrogativas legais, atesto que é ---------- OBRIGATORIO
a instalagdo do Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), na edificacdo supra
citada, de acordo com os parametros e termos prescritos pela NBR-5419:2005 e suas atuali-
zagoes.
Recife, 8/9/2008
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